


THS/PH21 серия Технические характеристики

Основные характеристики

 Превосходное и стабильное обнаружение

 Увеличенная пропускная способность

 Не нуждается в профилактическом

обслуживании

 Максимальная конфигурируемость/интеграция

 Соответствие стандартам FDA 21 CFR Часть11

 Безопасность данных

 Целостность данных

 Прослеживаемость данных

 Дизайн и конструкция соответствует FDA

Раздел 21 CFR Части 210 и 211

Панель управления
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Основные характеристики

 Конструкция из нержавеющей стали AISI 316L

 Блок питания управления доступен в 

соответствии с UL 508A и CSA-C22.2 № 14-05

 500 профилей продуктов, доступных через 

локальное программное или сетевое ПО

 Возможность сохранить 10.000 сигналов

 Высококонтрастный графический дисплей

 Локальное программирование: 16 кнопок из 

нержавеющей стали, 3 кнопки с двойной функцией

 Кнопка быстрого доступа для быстрого 

изменения пользовательских параметров

Система отбраковки
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Основные характеристики

 Встроенная функция постоянного
самокалибрующего контроля
для максимальной стабильности и постоянства результатов в течение
долгого времени и в условиях изменяющейся окружающей обстановки

 Непрерывная функция автоматического
тестирования, обеспечивающая максимальную
безопасность производства

 Новая система автоматического обучения
обеспечивает одновременную максимальную чувствительность ко всем
металлам, начиная с одного обучающего прогона

 Новые диагностические инструменты
Серия THS/PH21 представляет новые инструменты для техников по установке
и техническому обслуживанию для определения совместимости
металлоискателя с конкретными условиями
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Система отбраковки

 Монолитный корпус из нержавеющей стали

AISI 316L

 Чрезвычайно быстрое время срабатывания

обеспечивает полную безопасность при

отбраковке загрязненного продукта

 Передовые механические и электронные

решения гарантируют целостность

проверяемого продукта

 Система двойного подтверждения тщательно

проверяет и контролирует полное открытие и

закрытие клапана отбраковки

 Простая сборка и разборка деталей,

контактирующих с продуктом: никаких

инструментов не требуется
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Процесс проверки

ЗАГРУЗКА 
ПРОДУКТА

КОНВЕЙЕР 
ЗАГРУЗКИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

МЕХАНИЗМ 
ОТБРАКОВКИ

СЕНСОР 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА

ВЫГРУЗКА 
БЕЗОПАСНОГО 

ПРОДУКТА
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Процесс проверки

МЕХАНИЗМ 
ОТБРАКОВКИ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНВЕЙЕР

ЗАГРУЗКА 
ПРОДУКТА

КОНВЕЙЕР 
ЗАГРУЗКИВЫГРУЗКА 

БЕЗОПАСНОГО 
ПРОДУКТА

СЕНСОР 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ЗАКРЫТИЯ КЛАПАНА

СЕНСОР 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ОТКРЫТИЯ 
КЛАПАНА

ВЫГРУЗКА 
ЗАГРЯЗНЕННОГО 

ПРОДУКТА
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Кламповый зажим Tri-Clamp 
системы отбраковки

 Соответствует ISO DN50
(доступно в качестве опции)

Загрузка продукта
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Защита от ошибки

 Серия THS/PH21 работает в режиме,

который позволяет избежать пропуска

загрязненных продуктов, даже если

система отключена или прервано

электроснабжение
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Переключатель клапана

ОТВОДЯЩАЯ 
КАТУШКА

СИГНАЛ АКТИВАЦИИ 
КЛАПАНА

Время срабатывания переключателя: 25 мс
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Современный, прочный и удобный 
интерфейс

 Промышленный дизайн

 Быстрый ввод данных с помощью

расширенной клавиатуры

 Легко читаемый, высококонтрастный

графический дисплей

 Прочная клавиатура из нержавеющей

стали

 Степень защиты:

 Блок питания: IP65 (IEC60529)

 Антенна и Система отбраковки: IP67
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Современный, прочный и удобный 
интерфейс

 Функция быстрого доступа

 40 пользователей (включая администратора)

 Удобный интерфейс
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Детали, контактирующие с продуктом

ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ
Конвейер 
загрузки

Промежуточный 
конвейер

Подъемный 
механизм 
клапана

Фланцевый 
подшипник AFM-

0812-08 IGUS

Соединение 
клапана

Переключатель 
клапана

PETG – гладкая поверхность
Производство: отлитый в форме

PETG – гладкая поверхность
Производство: отлитый в форме

Пластиковый плоский подшипник
Производство: отлитый в форме

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Производство: литье под давлением

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Производство: литье под давлением

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Производство: литье под давлением

Все детали соответствуют стандартам FDA 
21 CFR Части 210 и 211
Нет необходимости в смазочных и 
охлаждающих средствах
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Чистка деталей, контактирующих с 
продуктом

Сборка и разборка 
осуществляется 

всего за 30 секунд. 
Без инструментов

Детали, контактирующие 
с продуктом
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Детали, не контактирующие с 
продуктом

ДЕТАЛЬ ОПИСАНИЕ
Регулируемое 

основание

Приводной 
механизм клапана

Блок питания

Головка детектора 
с крышкой и 
картой SCD

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Нержавеющая сталь AISI 316L
Зеркальная отделка

Все детали соответствуют стандартам FDA 
21 CFR Части 210 и 211
Нет необходимости в смазочных и 
охлаждающих средствах
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THS/PH21E

ПАРАМЕТР

Чувствительность

Запись сигналов

Локальное 
программирование

Функция быстрого 
доступа

Запись информации 
о продуктах

Тип экрана

Ввод буквенно-
цифровой 

информации

Высокая Сверхвысокая

Буквенно-цифровой 
OLED 4x20 символов

Графический OLED 
128x64 пикселей

4 кнопки 
3 с двойной функцией

16 кнопок 
3 с двойной функцией

Нет Да

Нет Да

THS/PH21E – это возможность приобрести металлодетектор 21 серии для чувствительных к 
цене клиентов
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Образцы калибровочных тестов*

КЛАСС 
МЕТАЛЛА

ТИП 
МЕТАЛЛА

ДИАМЕТР СФЕРЫ (мм)
ОБРАЗЕЦ

ЖЕЛЕЗИСТЫЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ

ЦВЕТНОЙ

ПУСТОЙ

*Образцы калибровочных тестов являются стандартными ссылками, сертифицированными по составу и 
электромагнитной реакции. Максимальная чувствительность превышает Образцы калибровочных тестов
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Примеры производительности

ПРОДУКТ
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ед/ч)

Угол наклона: 350

Максимальная производительность зависит от формы и размера таблеток
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Механические характеристики

МОДЕЛИ

Апертура
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